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Reinigungsfristen fir Feuerungsanlagen
Diese Weisungen regeln die Mindestanzahl der jahrlichen
von Feuerungsanlagen durch den Kaminfeger.

Grundlage dieser Weisungen ist die Art. 16 der Verordnung Gber den
Feuerschutz des Kantons Appenzell A.Rh. vom 23. Oktober 1995

Diese Weisungen wurden von der Assekuranz-Direktion am
1. Januar 2003 erlassen und in Kraft gesetzt.

Mindest Anzahl Kontrollen — gegebenenfalls Reinigungen

Feuerungsanlagen fir Raumheizung, Warmwasseraufbereitung und
zu Kochzwecken (ohne Gasherde).

Naturfeuerungen 2 x pro Jahr
Geblésegestitzte Feuerungen 2 x pro Jahr
Zusatzanlagen (Cheminée, Cheminéeofen usw.) 1 x pro Jahr

*sofern nur gelegentlich im Betrieb: nach Absprache
Mit der Gebaudeeigentimerin bzw. Gebéude-
Eigentimer, deren Vertretung oder den Bentitzenden

Anlagen mit Olverdampferbrenner (O1-Ofen) 2 x pro Jahr
Anlagen mit Geblasebrenner < 70 kW 1 x pro Jahr
Anlagen mit Geblasebrenner > 70 kW 2 x pro Jahr
Anlagen mit Geblasebrenner < 70 kW 1 x pro Jahr
Anlagen mit Geblasebrenner > 70 kW 1 x pro Jahr
Anlagen mit atmoshéarischem Brenner 1 x pro 2 Jahre

Die Reinigungsfristen der Ziffern 04.1, 04.2, 04.3 sind sinngemass
Anzuwenden, wobei die Aufteilung der Betriebszeiten fur die einzelnen
Brennstoffe massgebend ist.

Dabei handelt es sich um Feuerungsanlagen, die nicht unter die oben
genannten Klassen fallen, wie Rauchkammern, Kasereikessel, Kon-
ditoreiofen, Dampfkessel, Einbrennanlagen, Trocknungsanlagen, etc.

Die Kontroll- und Reinigungsintervalle sind mit der Betriebsleitung zu
vereinbaren.

Die Kontroll- und Reinigungsfristen sind sinngeméass anzuwenden.

Verbrennungsanlagen fur Siedlungs- und Sonderabféalle unterstehen
diesen Regelungen nicht.

Die Gebaudeversicherung Appenzell Ausserrhoden.
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Einhalten der Reinigungsfristen

Alle Feuerungsanlagen und Abgaskamine mussen entsprechend ihrer
Beanspruchung in regelméassigen Abstanden durch den Kaminfeger
gereinigt werden.

Bei normaler Beanspruchung der Feuerungsanlagen sind die hier
vorgegebenen Reinigungsfristen einzuhalten. Begriindete Abweich-
ungen sind zwischen Feuerungsbenitzer und Kaminfeger abzuspre-
en.

Nicht in Betrieb stehende Feuerungsanlagen sind vom Kaminfeger
periodisch zu kontrollieren.

In Gebauden oder Wohnungen, die nur zeitweise bewohnt sind, ist die
Anzahl der Reinigungen der Benltzungsdauer anzupassen.

In Gebauden oder Wohnungen, in denen verschiedene Feuerungen
oder Heizsysteme vorhanden sind, kann die Anzahl der Reinigungen
reduziert werden.

Feuerungsanlagen, die besonders belastet sind oder solche, die mit
ungeeigneten Brennstoffen betrieben oder die unsachgemass bedient
werden, erfordern zusatzliche Reinigungen.

Damit unkontrollierte Kaminbrande mdoglichst vermieden werden
kénnen, missen Feuerungen und Kamine, in denen sich Glanzruss
bildet, periodisch ausgebrannt werden.

Kontrollen und Méngel an Feuerungsanlagen

Anlasslich der Reinigung hat der Kaminfeger im Rahmen der Arbeits-
ausfuhrung zu prufen, ob sich Feuerungs- und Rauchabzugsanlagen
Betriebssicherem Zustand befinden.

Ist von der Gemeindebehdrde dem Kaminfeger die periodische Feuer-
schaukontrolle an den Feuerungsanlagen tbertragen, hat er fest-
gestellte Mangel mit dem amtlichen Mangelrapport dem Hauseigen-
timer zu melden und deren Behebung zu verfigen.

Fir die Behebung der Méngel ist eine angemessene Frist anzusetzen.
Nicht mit der Feuerschaukontrolle beauftragte Kaminfeger haben
Mangel an den Feuerungsanlagen schriftlich mit Blatt 611 dem

Gebaudeeigentiimer und der zustandigen Feuerschau zu melden.

Bei Vorliegen besonderer Verhaltnisse oder bei Uneinigkeit entschei-
det die Feuerschutzkommission der Gemeinde.
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